1. Ziindung an | 2. Warnblinklicht an | 3. Anhangerstecker einstecken:
EASY TRAILER CHECK (siehe Riickseite) startet automatisch.

1. Ignition on | 2. Hazard warning on | 3. Insert trailer plug:
EASY TRAILER CHECK (see overleaf) starts automatically.

... MACHT DEN UNTERSCHIED

Prozessabfolge /Procedure

alle Lichter aus
all lamps off

EASY

2 sec.

linke bzw. rechte Schlussleuchte
left /right tail lamp

TRAILER

1,5 sec.

alle Lichter aus
all lamps off

0,5 sec.

CHECK

Bremsleuchte/ 3. Bremsleuchte
Stop lamps/High mounted stop lamp

1,5 sec.

alle Lichter aus
all lamps off

X @ XO X

0,5 sec.

EASY TRAILER CHECK wird
automatisch nach 5 Abfolgen beendet,

Blinker links /Blinker rechts
left/right indicator

00

1,5 sec.

wenn nicht manuell unterbrochen wird.
EASY TRAILER CHECK ends

alle Lichter aus
all lamps off

0,5 sec.

Nebelschlussleuchte(n)
Rear fog lamp(s)

automatically after 5 sequences
unless being stopped manually.

1,5 sec.

alle Lichter aus
all lamps off

0,5 sec.

Rickfahrleuchte(n)
Reversing lamp(s)
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1,5 sec.
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